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BSG Caldaie a Gas S.r.l.

Sede Legale, amministrativa e commerciale:
via Leopoldo Biasi, 1 - 37135 VERONA
Tel. 045.8090111 - Fax 045.8090122

Stabilimento e assistenza tecnica:
via Pravolton, 1b - 33170 PORDENONE
Tel. 0434.238382 - Fax 0434.238387

www.saviocaldaie.it

DATI TECNICI

T.E.S. 24

CALDAIA
Potenza utile nominale 30/50° C (Potenza max variabile da 15 a 24 kW) kW 27,3

Potenza utile minima 30/50° C kW 6,3

Rendimento carico nominale (30/50° C) % 106,1

Rendimento carico minimo (30/50° C) % 104,5

Rendimento stelle n°

Temperatura minima / massima °C 25 / 85

Pressione minima / massima bar 0,3 / 3

Tensione V 203

Potenza elettrica W 108

Lunghezza massima scarico fumi coassiale Ø 60/100 mm m 10

Perdite di carico per inserimento curva 90° / 45° (Ø 60/100 mm) m 1 / 0,5

Lunghezza massima scarico fumi sdoppiato Ø 80+80 mm °C 40

Perdite di carico per inserimento curva 90° / 45° (Ø 80+80 mm) °C 1,65 / 0,9

COLLETTORE
Area totale / netta m2 2,5 / 2,29

Lunghezza x Altezza x Profondità m 2,23 x 1,12 x 0,092

Contenuto l 1,25

Peso kg 41

Pressione massima bar 8

Temperatura di stagnazione °C 200

Super�cie assorbimento Lungh. x Largh. x Prof. mm 2140 x 1030 x 0,5

Strato spettro selettivo: coef�ciente assorbimento % 94

Strato spettro selettivo: emissioni f % 5

Spessore vetro trasparente temprato mm 4

Spessore isolamento mm 50

Connessioni idrauliche
Mandata / ritorno mm 12 / 15

Pendenza minima tetto ° 20

Resa energetica (sistema con bollitore da 90 l) Gj/anno 3,5

POMPA DI CALORE
Potenza termica kW 3

Potenza assorbita compressore kW 0,75

COP 4

Lato esterno

Portata ventilatore m3 1000

Prevalenza utile Pa 20

Tipo di compressore rotativo

Alimentazione elettrica V/ Hz 230 - 50
Torre

Energetica

Savio




